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rando film polimerici nanostrutturati, a base di SiOx. Il 
polimero cresce sulla superficie del substrato e diventa 
tutt’uno con il materiale iniziale
 
- i film a base di SiOx hanno composizione chimica 
simile al quarzo (mantenendo elevate capacità elasti-
che) e sono utilizzati come protezione dagli attacchi 
chimici di acidi, basi e solventi organici , e per resiste-
re alla luce UV-visibile

- il ciclo sul legno è il seguente: 
1. inserimento del serramento smontato nella camera 
di processo in vuoto 
2. creazione del vuoto ed estrazione dell’acqua conte-
nuta nel legno
3. deposizione di SiOx, in ragione di circa 50 nano-
metri

- i risultati sono: 
1. completa chiusura dei pori del legno
2. elevata resistenza all’acqua e agli agenti atmosfe-
rici
3. nessuna decolorazione del legno
4. miglioramento della stabilità della struttura del le-
gno
5. eliminazione della carteggiatura
6. una sola mano verniciante dopo il PECVD.

Le figg. 15 e 16 mostrano il serramento trattato e non 
trattato dopo 3 anni (fig. 15) e il serramento trattato e 
non trattato dopo 6 anni (fig.16).

4. improvement of wood structure stability
5. removal of the sandpapering operation
6. only one coating layer after the PECVD.

Fig. 15 and 16 show treated and non-treated window fra-
me pieces after 3 years (fig. 15), as well as treated and 
non-treated window frame pieces after 6 years (fig.16).

16 - Lo stesso confronto, ma dopo 6 anni.
16 - The same comparison, but after 6 years.

15 - Confronto serramento trattato vs non trattato, dopo 3 anni di esposizio-
ne agli agenti atmosferici.
15 - Comparison between treated fixture vs. non-treated fixture, after 3 
years of exposure to weather agents.



non sempre un RIVESTIMENTO 
perfetto è anche complicato 
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